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X-Treme je transparentno gumeno brtvilo ojačano vlaknima. Preporuča se za brzi popravak 
krovova, cijevi, oluka, terasa, dimnjaka u ekstremnim uvjetima. Stvara plastično-elastični 
trajni � eksibilni spoj, karakterizira ga visoka otpornost na starenje. Jedinstvena prednost 
brtvila je izvrsno prianjanje na većinu poroznih i neporoznih podloga, poput betona, gipsa, 
metala, plastike čak i bitumena. Za razliku od drugih brtvila, može se koristiti na mokrim 
glatkim površinama i stoga je pogodan za brtvljenje krovova i limova. Može se koristiti pod 
vodom. Može se koristiti i na bitumenskim površinama. Ne zahtijeva temeljni premaz. Nakon 
stvrdnjavanja brtvilo je pogodno za bojanje nakon provjere utjecaja brtvila na boju. Može se 
koristiti za vrijeme snijega i kiše.

PRIMJENA:
▪ za trajne ili hitne popravke svih vrsta krovišta
▪ popravak i brtvljenje pukotina u žljebovima
▪ (pocinčani lim, obojeni lim, bakar, PVC)
▪ brtvljenje ventilacijskih otvora i dimnjaka

PREDNOSTI:
▪ brtvljenje u stajaćoj vodi
▪ može se koristiti tijekom snijega i kiše
▪ izdržljiv i � eksibilan premaz
▪ dobro prianjanje na porozne i neporozne površine

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ konzistencija: ljepljiva pasta
▪ otvoreno vrijeme: 2–10 min
▪ vrijeme sušenja: 1–1,5 mm/ 24 h
▪ elastičnost (izduljenje pri lomu): ISO 37 

110%
▪ vlačna čvrstoća: ISO 37 0,75 MPa
▪ tvrdoća Shore A: ISO 868 20
▪ temperatura primjene: -10°C do +40°C
▪ temperaturna otpornost: -20°C do 

+90°C

X-Treme Brvilo ojačano vlaknima

Šifra proizvoda Sadržaj Pakiranje
TY XTREAM 300 ml 12 komada

Voda STOP Plastični bitumenski premaz

Voda Stop je jednokomponentni plastični bitumenski premaz koji se preporučuje za hitne 
i privremene popravke kako bi se spriječilo istjecanje vode. Voda Stop stvara učinkovitu 
vodonepropusnu barijeru te priprema podlogu za naknadne radove na obnovi.

PRIMJENA:
▪ hitni popravci kako bi se spriječilo istjecanje vode
▪ ispunjavanje pukotina i ogrebotina na krovovima

PREDNOSTI:
▪ može se nanositi na vlažne površine
▪ izvrsno prianja na većinu krovnih materijala
▪ ojačana staklenim vlaknima
▪ 100% vodootporno
▪ otporan na promjenjive vremenske uvjete
▪ ne sadrži azbest

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ konzistencija: polučvrsta pasta
▪ boja: crna
▪ otvoreno vrijeme: 20-40 min
▪ temperatura primjene: + 10 ° C do + 

35 ° C
▪ otpornost na temperaturu: -50 ° C do 

+ 90 ° C

Šifra proizvoda Sadržaj Pakiranje
TY VODASTOP 1,00 kg 1 komad
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Professional Pištolj za kartuše

Profesionalni pištolj za nanošenje brtvila ili silikona do 310 ml.

Šifra proizvoda Pakiranje
TY PIŠTOLJ PRO 1 komad

PRIMJENA:
▪ primjena jednokomponentnih silikona, brtvila, 

akrila i dvokomponentnih ljepila za sidrenje
▪ velika snaga 4,000 N za gušće smjese
▪ jednostavan za upotrebu

PREDNOSTI:
▪ kompaktan dizajn
▪ izdržljiv
▪ snažan

Standard Pištolj za kartuše

Standardni pištolj za nanošenje brtvila ili silikona do 310 ml.

Šifra proizvoda Pakiranje
TY PIŠTOLJ ST 1 komad

PRIMJENA:
▪ primjena jednokomponentnih akrila, silikona, 

brtvila
▪ standardna snaga od 2,000 N
▪ jednostavan za upotrebu

PREDNOSTI:
▪ kompaktan dizajn
▪ izdržljiv

Plastični Pištolj za kartuše plastični

Pištolj za nanošenje akrila ili silikona do 310 ml.

Šifra proizvoda Pakiranje
TY PIŠTOLJ PL 1 komad

PRIMJENA:
▪ primjena jednokomponentnih akrila, silikona, 

brtvila
▪ srednja snaga
▪ jednostavan za upotrebu

PREDNOSTI:
▪ jednostavan
▪ izdžljiv
▪ jeftin
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Hydro 1k Jednokomponentna elastična  hidroizolacija

Tekuća folija je jednokomponentni proizvod spreman za upotrebu. Namijenjen izvođenju 
hidroizolacije na površinama izloženim vlazi ili privremenom dodiru s vodom. Stvara gust,  
� eksibilan premaz koji premošćuje ogrebotine na podlozi i trajno brtvi kutove, dilatacijske 
spojeve i prolaze sanitarnih cijevi u kombinaciji s TYTAN trakama iz TYTAN vodonepropusnog 
sustava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ maksimalna debljina sloja: 3 mm
▪ vrijeme sušenja prvog sloja: 2 sata
▪ mogućnost lijepljenja pločica: 4 sata 

nakon 2. sloja
▪ sposobnost premošćavanja pukotina: 

1 mm
▪ gustoća: 1,5 mm/dm³
▪ potrošnja po 1 mm debljine:  1 kg/m2

Šifra proizvoda Sadržaj Pakiranje
TY HYDRO1.2 1.2 kg 1
TY HYDRO4 4.0 kg 1
TY HYDRO12 12.0 kg 1

PRIMJENA:
▪ gipsane žbuke, cementne vapnene žbuke, gips 

ploče i vlakno-cementne ploče, gazirani beton, 
stare pločice i drvene podloge, podno grijanje

▪ za kupaonice, kuhinje, podrume, balkone
▪ za praonice, tehničke prostorije

PREDNOSTI:
▪ spremno za upotrebu
▪ izrazito elastično
▪ snažno štiti od vlage
▪ popunjava pukotine na površini do 1 mm
▪ za vanjsku i unutarnju primjenu
▪ bez otapala

Hydro 2k Dvokomponentna elastična hidroizolacija

PREDNOSTI:
▪ brzo stvrdnjavanje
▪ jednostavna primjena i na vertikalnim 

površinama
▪ izvrsna prionjivost na gotovo sve 

podloge poput betona, cementnog 
morta, kamena, keramike i opeke

▪ visoka otpornost na soli
▪ elastična hidroizolacija
▪ vrlo dobra svojstva premošćenja 

pukotina
▪ otporna na negativni i pozitivni pritisak 

vode

PRIMJENA:
▪ za upotrebu na terasama i balkonima, bazenima i 

kupaonicama
▪ HYDRO 2K je dvokomponentni proizvod namjenjen 

za lagane, srednje i teške zahtjeve
▪ za brtvljenje podrumskih zidova i temelja izloženih 

stalnom kontaktu s podzemnom vodom i u 
vodospremnicima

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ potrebna su 2 sloja minimalne debljine od 2 mm
▪ potrošnja: po 1 mm: 1,5 kg / m²
▪ potrošnja: podzemne vode min. 2,5 mm ukupna 

debljina slojeva, oko 3,75 kg / m²
▪ potrošnja: voda pod pritiskom, spremnici za vodu 

min. 3 mm sloj, oko 4,5 kg / m²
▪ vrijeme sušenja prvog sloja oko 3 sata
▪ temperatura aplikacije: +5°C do +25°C

Dvokomponentna elastična hidroizolacija otporna na vodu pod pozitivnim i negativnim pritiskom. 
Jednostavno i brzo postavljanje. Otporna je na mraz, starenje i na UV zrake. Kemijski je otporna na 
agresivno okruženje i morsku sol. Proizvod je ojačan vlaknima, ne uzrokuje koroziju metala. Potpuno 
otvrdnut, postaje otporan na niske temperature i klor. Sloj od 2 mm za standardne uvijete, podzemne 
vode 2,5 mm, cisterne 3 mm. Potrošnja iznosi 1,5 kg/mm/m2.

Šifra proizvoda Sadržaj Paleta
TY HYDRO2K 4 kg 96
TY HYDRO2K 20 20 kg 44
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Hydro Traka Hidroizolacijska traka

Preporuča se za uporabu zajedno s Hydro 1k i Hydro 2k kako bi se osigurala savršena 
hidroizolacija. Učinkovito štiti od prodiranja vode i vlage.

PRIMJENA:
▪ zaštita uglova, rubova, dilatacijskih spojeva, podnih 

pukotina ili prolaznih cijevi
▪ kuhinje, kupaonice, tuš kabine, toaleti, podrumi, 

balkoni, terase

PREDNOSTI:
▪ može se koristiti s bilo kojim načinom nanošenja 

pločica
▪ osigurava vodonepropusnost na izloženim 

područjima do privremene vlage
▪ � eksibilno i izdržljivo brtvljenje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE::
▪ sastav: traka od poliesterske mreže 

(širine 120 mm). 
▪ središnji dio (širine 70 mm) pokrivena je 

odozgo termoplastičnim elastomerom, 
donja strana elastomera prekrivena je 
polipropilenskom tkaninom

▪ vodonepropusno pod pritiskom: 0,5 
MPa

Šifra proizvoda Duljina Pakiranje
TY TRAKA10 10 metara komadno
TY TRAKA50 50 metara komadno

SuperFlex GEL Snažno � eksibilno ljepilo za pločice, kombinacija gel tehnologije i vlakna

SuperFlex GEL ljepilo pogodno je za lijepljenje bilo koje vrste zidnih i podnih keramičkih 
pločica, terakote, klinkera, mozaika, cementnih pločica, pločica od prirodnog kamena koje nisu 
osjetljive na mrlje i umjetnog kamena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ temperatura primjene: + 5°C do + 35°C
▪ otvoreno vrijeme: 40 min
▪ fugiranje zidova: nakon 12h
▪ djelomična upotreba (pješačka šetnja): 

nakon 2 dana
▪ debljina sloja: 2-15 mm
▪ vrijeme korekcije pločice: 30 min
▪ fugiranje podova: po 12h
▪ potpuna upotreba: nakon 14 dana
▪ EN 12004 C2 TE S1
▪ manja specifična težina 1,3 kg/mm/m2

PRIMJENA:
▪ za kritične podloge: pločica na pločici, OSB, bazeni, 

terase i balkoni
▪ industrijske hale, uredi, hodnici i pješačke površine
▪ kuhinje, kupaonice, dnevne sobe
▪ za podloge s podnim i zidnim grijanjem

PREDNOSTI:
▪ za sve formate pločica
▪ višenamjensko ljepilo 3 u 1 - za niveliranje - srednji 

sloj - ljepilo
▪ TEHNOLOGIJA FIBERGELA - mogućnost prilagodbe 

konzistencije vrsti posla - ojačano vlaknima
▪ širok raspon primjene temperature
▪ vrlo � eksibilno i snažno ljepilo
▪ kompatibilno s hidroizolacijom u sustavima 

popločavanja Tytan Professional
▪ otporan na vodu i mraz
▪ vrlo dobro prianjanje na podlogu

Šifra proizvoda Sadržaj Paleta
TY SUPERGEL 25 kg 44 kom
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Evomer P Brzosušeći bitumensko-polimerni prepremaz

Evomer predpremaz inovativna je bitumensko-polimerna brzosušeća masa za pripremu 
krovne površine prije ugradnje krovnih i hidroizolacijskih materijala. Zahvaljujući tehnologiji 
polimerizacije, temeljni premaz ima savršeno prianjanje i osigurava potpunu stabilnost 
površine. Evomer Fast Primer ne sadrži organska otapala pa je nezapaljiv i siguran za polistiren 
i okoliš.

PRIMJENA:
▪ priprema mineralnih površina, bitumena, drveta i 

čeličnih površina prije ugradnje vodonepropusnih 
membrana

PREDNOSTI:
▪ sušenje unutar 20 minuta
▪ visoka izdašnost
▪ sigurno (nezapaljivo, bez otapala)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ konzistencija: tekuća, homogena
▪ temperatura sušenja na + 23°C / 50% 

RH na betonu: 20 min
▪ temperatura sušenja + 5°C / 50% RH na 

betonu: 60 min
▪ temperatura primjene + 23°C / 50% 

RH na ne upijajućim površinama (čelik, 
krovni � lc): 30 min

▪ elastičnost na niskoj temperaturi 
(hladno savijanje): -20°C

▪ vertikalni otpor protoku pri povišenoj 
temperaturi: + 90°C

▪ izdašnost kante od 9 kg: 60 m²

Evomer Z Brzosušeći bitumensko-polimerni završni premaz

Evomer završni je inovativno brzosušeće bitumensko-polimerno rješenje za pokrivanje 
krovnih ili temeljnih površina. Stvara bešavni, vodonepropusni i elastični sloj s povećanom UV 
otpornošću.

PRIMJENA:
▪ obnova bitumenskih pokrivača
▪ lagana hidroizolacija na vodoravnim i okomitim 

površinama

prednosti:
▪ sušenje nakon 2 sata*
▪ UV-otpornost na 5 godina**
▪ visoka kvaliteta premaza

TEHNIČKI PARAMETRI:
▪ konzistencija: gusta, tekuća homogena
▪ potrošnja: u prosjeku 0,35 kg / sloj
▪ vrijeme sušenja na temperaturi + 20°C / 

50% RH: 2 h
▪ izdašnost kante od 9 kg: 25 m²
▪ temperatura primjene: + 5°C do + 35°C
▪ elastičnost na niskim temperaturama 

(hladno savijanje): -20°C
▪ vertikalni otpor protoku pri povišenoj 

temperaturi: + 90°C
▪ izdržljivost: 5 godina na temelju 

testova starenja provedenih u tipičnim 
vremenskim uvjetima**

*  Na temperaturi + 20 ° C i 50% relativne vlažnosti zraka.
**  Temeljem ispitivanja starenja provedenih za tipične klimatske uvjete, stvarni otpor može varirati.

Šifra proizvoda Pakiranje Paleta
TY EVOMER P 9 kg 44 komada

Šifra proizvoda Pakiranje Paleta
TY EVOMER 9 kg, 18 kg 44 komada

bez mirisa

sustavno rješenje

sigurno za polistiren
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Samoljepljiva bitumenska hidroizolacijska traka zaštićena aluminijskim slojem. Snažna 
ljepljiva snaga čini ju idealnim za brtvljenje, hidroizolaciju i zaštitu bilo koje površine krova.

PRIMJENA:
▪ završetak krovnih oplata: dimnjaci, strehe, oluci, 

krovni prozori
▪ brtvljenje različitih materijala na krovovima
▪ popravak krovnih pokrivača i drenažnih elemenata 

(oluci, metalne cijevi)
▪ brtveni elementi krovne konstrukcije (odvodni, 

ventilacijski, klimatizacijski ili dimovodni kanali)

PREDNOSTI:
▪ svestranost i jednostavnost primjene
▪ � eksibilno
▪ izvrsna otpornost na UV i vremenske uvjeted
▪ dobra početna ljepljivost i snažna brtvena svojstva
▪ izvrsno prianjanje na mnoge materijale npr. beton, 

kamen i metali

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ debljina: 1,5 mm
▪ debljina aluminija: 0,04 mm
▪ duljina: 10 metara
▪ početno ljepljenje: trenutno
▪ konačna čvrstoća lijepljenja: nakon 24 

sata
▪ vlačna čvrstoća 4,5 kN / m
▪ prodiranje vode: 0,3 gr / m2 (24 h / 1 bar)
▪ temperatura primjene: > + 5°C
▪ otpornost na temperaturu: -30°C do 

+ 85°C
▪ boje: antracit, cigla, terakota, aluminiji

Krovna traka

Šifra proizvoda Dimenzija

TY RS

7,5 cm x 10 m
10 cm x 10 m
15 cm x 10 m
30 cm x 10 m

Samoljepljiva bitumenska hidroizolacijska traka

do 36 puta brže od 
otopina na bazi otapala

bez mirisa

sustavno rješenje

ne gori

sigurno za polistiren

ANTRACIT CIGLA TERAKOTA ALUMINIJI
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COOL-R Sustav

Jedan od glavnih posljedica sunčevog zračenja je zagrijavanje izloženih površina. Kada je u pitanju krov na zgradama 
moguće je to iskoristiti i postaviti solarne panele. Zbog visoke cijene, nažalost nije moguće na svaki krov postaviti 
solarne kolektor. Kao posljedicu zagrijavanja krova imamo - porast temperature u unutrašnjosti zgrada.

Još jedan negativan učinak UV zračenja i pregrijavanja krova je brzo starenje krovnog pokrivača.

Vijek trajanja gotovo svake vrste krovnog premaza u zgradama velikih dimenzija određen je njegovom otpornošću na 
sunčevo zračenja, njihov vijek trajanja je max. 10–15 godina.

SRI = 107 Solar Re� ectance Index

Re� eksija

Hlađenje

Vodootpornost

Vatrootporno

Izdržljivo 
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Svaka zgrada treba osigurati optimalnu toplinsku

udobnost za svoje korisnike. Najčešći način za 

smanjenje temperature u prostorijama je 

ugradnja rashladnih jedinica. Navedeno dovodi do 

niže energetske učinkovitosti zgrade i povećava troškove.

Porast cijene energije također negativno utječe na rast troškova.

U mnogim slučajevima klimatizacijski sustavi nisu u mogućnosti se 

nositi sa sve češćim ekstremnim  temperaturama što negativno utječe na 

toplinsku udobnost ljudi u  prostorijama. Primjena COOL-R  produžuje 

očekivani vijek krova, krovne membrane i rashladnih jedinica.

COOL-R je visokore� ektirajući krovni premaz koji osigurava nižu temperatureu unutar zgrade. Kao i savršeni nepropusni 
premaz na površini krova.

Zahvaljujući primijenjenoj tehnologiji, COOL-R premaz karakterizira visok SRI (Solar Re� ectance Index = 107), što znači da 
premaz ne re� ektira samo sunčevu svjetlost (čak 86% sunčevih zraka na premazu se re� ektira), ali također oslobađa većinu 
apsorbirane ili nere� ektirane čiste topline (0,85), smanjujući temperaturu na krovu i ispod njegove površine. Zahvaljujući 
COOL-R, temperatura krova se smanjuje za čak 70%, a unutar prostora za čak 10°C.

OSLOBAĐANJE 0,85REFLEKSIJA 86%

Tehnologija COOL-R jedinstveno je rješenje koje je osmišljeno ne samo da smanji temperaturu krova već i da ga zaštiti od svih 
posljedica starenja i prodora vode. COOL-R osigurava trajni hidroizolacijski premaz krova, štiti ga od negativnog utjecaja vode, bez 
dodavanja pretjeranog opterećenja na njegovu konstrukciju! Primjena COOL-R premaza produljuje životni vijek krova i otpornost 
krovnog pokrivača na vremenske uvjete kao što su temperaturne promijene, kao i na mehanička oštećenja.

COOL-R smanjuje 
temperaturu krova za 70%, 

te unutar prostora sve 
do 10°C

COOL-R nanesena površina
snimljeno termalnom kamerom
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R COOL-R sustav Visoko re� ektirajući hidroizolacijski premaz

PRIMJENA:
▪ Ravni krovovi od metalnih i betonskih podlog s 

bitumenskim/ PVC membranama
▪ Renovacija/sanacija krovova
▪ Hale, tvorniceproizvodni pogoni, logistički centri, trgovački 

centri

PREDNOSTI:
▪ Otklanjanje problema pregrijavanja krova
▪ Zaštita krovnog pokrivača od štetnih utjecaja sunčevog 

zračenja
▪ Vodootporna membrana visokih performansi bez spojeva
▪ Nema prekomjernog opterećenja na krovnoj konstrukciji

Šifra proizvoda Sadržaj Pakiranje Komada na paleti
TY COOL-R 15 kg Kanta 44

SUSTAV:
1. COOL-R bijeli (0,9 kg/m2)
2. COOL-R sivi (0,9 kg/m2)
3. Gornja membrana COOL-R FIX S50
4. Donja membrana Tack-R FIX20 S27
5. Toplinska izolacija EPS 100
6. Parna brana
7. Limeni krov 

1

2
3

4
5

6

7

Parametar COOL-R
primarni sivi

COOL-R
završni bijeli

Konzistencija Polutekuća smjesa Polutekuća smjesa
Otpornost na kišu [h] 1,5 1,5
Sušenje prvog sloja [h] 2,0 2,0
Sušenje COOL-R premaza [h] 24

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ SRI (Solar Re� ectance Index): 107

Parametar COOL-R premaz*

Istezanje pri lomu[%] 450
Elastičnost na niskim temperaturama [°C] -35
Vodonepropusnost [kPa] 200
Otpornost na vanjsku vatru BRoof(t1)*
Opterećenje težine na 1 m2 krova [kg] 1,42

▪ Kako se isporučuje – testirano na +23°C i 50% relativne vlage

* Otvrdnut - testiran nakon 4 tjedna na +23°C i 50% relativne vlage.

COOL-R je visokore� ektirajući krovni premaz koji kombinira prednosti smanjenja temperature unutar zgrade i pruža izvrsnu 
vodonepropusnu membranu na krovnoj površini. Zahvaljujući primijenjenoj tehnologiji, COOL-R premaz ima vrlo visok SRI broj (Solar 
Re� ectance Index = 107) i visoke parametre vodonepropusnosti. Primjenom COOL-R krovna temperatura se smanjuje čak i do 70%, 
a unutar zgrade do 10°C.
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TACK-R Poliuretanski vodootporni i UV otporni elastični premaz

TACK-R Primer C Prepremaz za poliuretanski premaz

Tytan Tack-R PU COAT 710 je jednokomponentni tekući vodonepropusni premaz na bazi 
poliuretana, otporan na UV zračenje koji se stvrdnjava reakcijom s vlagom u zraku. Stvara 
vodonepropusni sloj koji zadržava svoju elastičnost nakon stvrdnjavanja.

PRIMJENA:
▪ terase i balkoni
▪ ravni krovovi
▪ parkirne površine
▪ ispod pločica

PREDNOSTI:
▪ aplikacija je brza i jednostavna
▪ omogućuje vrhunsko prianjanje na nanesenu 

temeljnu površinu
▪ pruža trajnu hidroizolaciju na površini
▪ otporan na UV zrake
▪ trajno elastičan premaz

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ konzistencija: tekuća
▪ gustoća: 1,4 [g/cm³]
▪ viskoznost [mPas] 20°C: 4000-7000
▪ neisparljivi sadržaj [%]: 85-90
▪ vrijeme otvrdnjavanja [sati]: 8-9
▪ tvrdoća [Shore A]: 50-60
▪ propusnost vodene pare: μ>1000
▪ istezanje pri prekidu [100%]: 500-600
▪ vlačna čvrstoća [MPa]: 3.0
▪ temperatura primjene + 5°C / 50% RH
▪ ukoliko je temperatura zraka manja 

od+ 15°C potrebno je držati premaz 
na sobnoj temperaturi bar 24 h prije 
primjene

▪ potrošnja: 1,5 kg/m2 u dva sloja
▪ boja: bijela, siva

TACK-R PU Primer C je jednokomponentni temeljni premaz na bazi poliuretanske smole koji 
pruža izvrsno prianjanje na upijajuće površine. Prodirući u podlogu, stvara sloj i osigurava 
brtvljenje upijajućih površina.

PRIMJENA:
▪ betonske površine
▪ bitumenske membrane
▪ površine na bazi cementa

PREDNOSTI:
▪ aplikacija je brza i jednostavna
▪ ispunjava nestrukturalne kapilarne pukotine 

smanjujući upijanje vode betonske konstrukcije 
(velike pukotine treba popraviti i blokirati 
materijalima kao što su TYTAN PU-45, reparaturnim 
mortovima itd.)

▪ stvrdnjava gornju površinu betona prodirući 
duboko u površine.

▪ pruža dvostupanjsku zaštitu jer osigurava trajnu 
hidroizolaciju na površini

▪ stvara nepropusnu površinu ispunjavajući pore na 
porobetonu i sličnim površinama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
▪ konzistencija: tekuća
▪ gustoća: 0,95 [g/cm³]
▪ viskoznost [mPas] 20°C: 170
▪ neisparljivi sadržaj [%]: 60
▪ vrijeme otvrdnjavanja [sati]: 4
▪ tvrdoća [Shore A]: 50-60
▪ plamište [C]: 36
▪ sadržaj VOC [g/L]: 393

Šifra proizvoda Pakiranje Paleta
TY TACK-R 5 kg / 25 kg 25 komada
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POGLEDAJTE 
SELENA VIDEO:

Vijci Kranjec vl. Saša Kranjec 
Ulica Grada Vukovara 3, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 13094 275
Tehnička podrška: +385 99 732 6117
www.tytan.hr
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